
rozpouští velmi dobøe saze, 
uhlovodík a tuk

je vhodný na èištìní
kovových  dílù

bez chlorovaných rozpouštìdel
 
nepùsobí koroznì na kovy.
nenarušuje barvy

odolný všem plastùm

Prostøedek pro èištìní

olejových hoøákù

Rozpouští tuk a saze,

 u hlav  hoøákù a filtrù

Je nekorozní a

nenarušuje barvy

 Brenner Reiniger
                                Èisticí prostøedek pro olejové hoøáky

Použití: 
Vypnìte hoøák, èisticí roztok ze vzdálenosti 
asi 20 cm nastøíkat, nebo nanést štìtcem 
na hoøák anebo  na studený blok. Pøed 
zapnutím otøít hadøíkem, pak zase zapnout.
Mùže být používán i pro èištìní 
kovových dílù

Dodání:
500 ml ve spreji

Skladování:
Skladovat pøi +5°C až +30°C

Trvanlivost pøi uzavøeném balení
 minimálnì 2 roky

Technické informace:

Popis:
Tekutý èistiè

Použití:
K èištìní sazí a mastnot u
olejových hoøákù.

Technické data:

Stav:      tekutý
Barva:    bezbarvý
Hustota: 0,79 - 0,85
Dielektrická pevnost: 57000 V/cm
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